


















































FISA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE

EXPERTIZA TEHNICA POD PE DN 1A KM 146+857 PESTE RAUL TELEAJEN LA CHEIA

|. DATE DE IDENTIFICARE A LUCRARII

1. Tipul luerérii de arta (pod, pasaj, VIAdUCE)..c..cuueiiassissisisismmmions Pod

2. OBStACOIT] LTAVETSEL. .. 000 evesnsssrnsssnssssvsssssns sanvanssssosssiinbe s SR T Raul Teleajen

3. Localitatea cea mai apropiati......c..ccevcrvrueeresrenvesiesnsseeeneessssniseens Cheia

4. Categoria, numarul drumului pe care este amplasat..........cccoeveennnene DN 1A
Pozitia KHometHioh st km 146+857

5. Anul constructiei, anii consolidarii sau reabilitdrilor

Construit 1972

6. Tipul podului:
dupa schema statich uunamnmmnaemasmsasasaesvss
dupa structura de veZistonfll. ... uxursssmsssnnmarsaimasiies
dupi miodul de exentie . muwsmsmmsmmsnsnnms st o
O AL i B VSR A VR T s 0 R

Dala simplu rezemata

Fasii prefabricate din beton
precomprimat

Prefabricat

67°

7. Materialul din care este alcituit (beton armat, beton precomprimat,
metalic, mixt, lemn):

Infrastructura:
Culei: FUMAATT sovisisnsamesissu conmmmesmn s s sssssssnveisis Beton armat
EleVatili oo ssvnvisvaveioms syomsss pvmsesses sy mmsusssdosusis Beton armat
Suprastructura:
Elementele priticipgle de rezistenta ..o vimnimnbunmniing Fasii pref. din beton precomprimat
Elementele de rezistenta care susfin calea..........ccocoeeeevencieenenne Fasii pref. din beton precomprimat
8. Lungimea totala @ podulti........cc.ccoceiviiiiiiiiiniiniieeensea, 28,70 m
Numarul de deschideri i lungimea lor.......ccocvvveecinccnniiniinieiien 1 deschidere 1x17.30 m
9. Latimea podului (parte carosabila + trotuare + lise de parapet)........ 7.80 m+2x1.05 m+2x0.20 m = 10.30 m
Numiirul de grinzi in sectiune transversala..........c..cocoovvniiinnicinnn, 9 grinzi principale
10. Aparate de reazem (tip, materialul din care sunt alcétuite)............. Neopren
11, Tip INfTaStrUCULL. .ccveveceeeereeeeerieereere e e be s Beton armat
0 BV 5 ST TS —— Directe
13, Tipul imbricAmintil pe PO suusmmmnmnnsimrmaransimasmes Beton asfaltic
14. Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie...........ccccourvrennns Lira
LA+ T C1,C2
15. Parapete pietonale.......cocoerurrereeneeeeinneeiciniiiineissne st Metal
16, Parapete:de signrantli a cirenlafiel. ... -
17. Racordari cu terasamentele......cccnnmsimmismisisessmvmriisissis Sferturi de con
18. Aparéri de mal, praguri de fund, protectie albie (tip materiale)...... Ziduri din zidarie de piatra
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ll. NOTAREA DEFECTELOR CONSTATATE IN TEREN

r.

N & 7 Notare defecte Obs
oL Denumirea defectului Lisiige:de :
Poz. depunctare C1 Cc2 C3 C4 Cs

catalog i O O O O ) I O

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Absenta unor elemente structurale
S s 5 i 7-8 pentru C1
1 (antretoaze,rigidizari, contravantuiri etc.) din fazele de
. 5-6 pentru C2
executie sau exploatare.
Alinierea in plan rampa-pod necorespunzatoare, latime :
2 | insuficienta a rambleului, acces dificil pe trotuarul 4-5 S
podului.
Amplasarea incorecta a gratarelor gurilor de scurgere, 3-5 Poduri din b.a.
3 | lipsa acestora si/sau a tuburilor de prelungire, guri de 6-7 Poduri din b.p.
scurgere infundate, sau metalice
4 Aparate de reazem inglobate in praf si murdarie, 3.5 5
nefunctionarea corespunzatoare a acestora.
Aripi sau sferturi de con afuiate (cazul aripilor din
5 beton). 4-6
Aripi deplasate fata de pozitia initiala, pierderea formei
sferturilor de con.
6 | Armaturi fara strat de acoperire. 4-6 6 4 4
6-Beton simplu
7 | Beton cu aspect friabil si/sau zone din beton exfoliat. 8- Beton armat + 8 8 8
beton precomprimat. :
EIN 58 5 7- Beton simplu
3 Bcton degrac!gt prin carbonatare, aparitia de stalactite - 3
si/sau draperii.
b.p.
9 Beton degradat prin coroziune cu reducerea sectiunii 7.8
elementului.
10 Bolti cu degradari avansate (crapaturi pe zone mari, 6-8
aparitia de striviri).
1 Calea pe pod sau pe trotuare este degradata (suprafata 2- Supraf. locale 3
cu ciupituri, poroasa, incretita). 3- Supraf.>3 mp
12 Coroziunea armaturii, pete de rugina si/sau fisuri sau 6- Beton armat 8 6 6
crapaturi orientate pe directia acesteia. 8-Beton prec.
Coroziunea avansata a stalpului metalic al parapetului
13 in zona de contact cu betonul, fixarea 5 5
necorespunzatoare a parapetului de siguranta si/sau
numar insuficient de suruburi de inadire.
14 | Coroziunea fisuranta sub tensiune. 6-7
15 Coroziunea metalului in puncte, de profunzime si/sau 6-7
intre piese.
16 Cumularea la un element al structurii a mai multor 2.9
degradari (coroziune, crapaturi, striviri etc.)
Defecte de suprafata ale fetei vazute (culoare
neuniforma, pete negre, impuritati, pete de rugina, 4-Pentru C1 si C2
17 i P : 4 4 2
aspect prafuit, imperfectiuni geometrice, aspect 2- Pentru C3
macroporos, agregate la suprafata).
18 | Deformatii locale ale pieselor datorita coroziunii. 5-6
19 | Deformatii mari (sageti) ale suprastructurii. 8-9
Degradarea (betonului si/sau coroziunea armaturii)
20 | parapetului, dislocarea stalpului de prindere a 3-4
parapetului, lipsa rostului in parapet.
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Degradarea sau dislocarea bordurilor.

21 | Lipsa sau distrugerea placilor de acoperire a golurilor
din trotuare. 4-5
Degradari ale malurilor si modificari de albie:
9y | -Tuperea malurilor, modificarea in plan a traseului 7-8
cursului apei;
- depuneri de material solid, prezenta unor obstacole. 4-6
Degradarea (subspalarea, deformarea) sau distrugerea
partiala sau totala a lucrarilor de:
i =
Jare; 6-8
- praguri. 7.9
Denivelari ale caii pe pod:
24 | - valuriri, refulari, fagase; 4.6
- praguri, gropi. 7.8
Depla.sarl ?lfe 1nﬁ‘asn'uFtur11 fata. de pozitia mlt{ala 7-8 Supr. st. det.
25 | (tasari, rotiri, deplasari, lunecari etc.) produse in
e ; T 9-10 Supr. st. nedet.
majoritatea cazurilor de afuieri,
Deplasari relative ale elementelor structurale (placile de
26 . . . 6-7
beton fata de elemente metalice, la structurile mixte).
Deplasari sau sageti permanente mari, vizibile, ale
27 . . 8-9
tablierului.
28 | Detasarea timpanului de bolta pe anumite zone. 7-8
Deteriorarea aparatelor de reazem din neopren fretat 5-6
29 | Ruperea tachetilor, distrugerea placilor de plumb sau
metalice 7-8
Dezaxari ale coloanelor fata de elevatiile realizate din
30 | stalpi in continuarea coloanelor 6-7
Masca chesonului nedemolata. 4-5
31 | Distrugerea consolei trotuarului. 8-9
; o 9-10 Pentru CI
32 | Distrugerea suprastructurii (elemente rupte). 8.9 Pentru C2
33 Dislocarea unei margini din bancheta cuzinetilor 7-8
Amenajarea necorespunzatoare a acesteia, 6
Elemente gresit pozitionate in structura, deplasari ale
34 | imbinarilor sau strangeri insuficiente ale mijloacelor de 6-8
prindere.
3-4 pentru C1 51 C2
Eroziunea betonului, prezenta unor zone pe suprafata cu supraf. <de 1 m?
35 | elementului in care agregatele nu sunt inglobate in si pentru C3
pasta de ciment. 5-6 pentru supraf. >
1m?laClsiC2
FI.SUI'I din contractula (n.eorllentate, scurte, suplerﬁmale), Pentru suprafetc:
36 faiantarea betonului. Fisurile se refera numai la beton <1lm? 34
nu si la mortar sau tencuiala, - 2
>lm*  5-6
Fisuri si/sau crapaturi ale betonului: >1 mm 10
- longitudinale: > 0.2 mm 8-9
< 0.2 mm 6-7
- transversale: > (.2 mm 8-9
37 < 0.2 mm 6-7
- inclinate: > (.2 mm 8-9
< 0.2 mm 6-7
. N - -6 far lasari
- fisuri transversale sau longitudinale precum si intre 4G tieaden e
; P e ; a 7-8 cu deplasari
timpane si zidul intors la podurile boltite
S ca . . . Pentru suprafete:
38 Fisuri sau crapaturi in imbracaminte (asfaltica sau din <1t 3
beton de ciment), faiantarea sau exfolierea acesteia. Slm? 45
39 Fisuri si/sau crapaturi la intradosul podurilor boltite din 4-6 fara deplasari

zidarie.

7-8 cu deplasari

EXPERTIZA TEHNICA - POD PE DN 1A KM 146+857 PESTE RAUL TELEAJEN LA CHEIA

- PAGINA 20 -




Fisuri, ruperi ale elementelor structurale si/sau ale

<20% 5-6
20% - 50% 7-8

40 | elementelor de prindere (nituri, suruburi, conectori, > 50% si sudura 9-
sudura).
10
41 | Flambajul barelor sau voalarea tolelor. 8-9
2-3
Parapet cu geometrie generala necorespunzatoare in numai daca nu exista
42 | plan vertical si/sau orizontal, sistem de protectie deformatii ale
degradat (matuit, puncte de rugina, exfolieri etc.). structurii de
rezistenta
e Incliparea pendulilor, neconcordanta cu temperatura 57
ambianta.
Pentru suprafete:
44 | Infiltratii, eflorescente. <5m* 5-6
>5m? 7
Pentru suprafete:
45 Infiltratii vizibile la intrados, pete umede, eflorescente, <5m? 5-6
stalactite la podurile boltite din zidarie. >5m? 7
46 | Neasigurarea pantei de scurgere a apelor pe pod. 3-5
Lipsa lucrarilor de aparare maluri si/sau pentru dirijare 4_§ g;:;?xlig::a)
47 | aapelor sau necorelarea acestora cu ale unor constructii .
din apropierea podului (poduri CF, canale etc.) Selding: de_rupcre ®
malurilor
48 Lipsa sau degra(_larea parapetului df{ siguranta si/sau a t:ggzzg;
unor elemente din parapetul podului. 7.8 (Pentru lipsa)
Lipsa protectiei anticorozive sau degradarea celei
existente (culoarea neuniforma, matuiri, exfolieri, pete
49 ; ; v 3-4
de rugina, scurgeri de oxizi de fier pe suprafata
elementului).
Lipsa sau degradarea dispozitivului de acoperire a 4 (Pentll'u
50 | rostului, a dispozitivelor de colectare si evacuare a apei e
) P pel,
a elementelor de etansare, infiltratii in zona rostului. -
7-8 (Pentru lipsa)
Lipsa sau degradarea etansarii dintre imbracaminte si 4.5
" ; . -5 (Pentru
51 celelalte elemeqte ale caii (bordur;z guri de scurgere, e
parapete, rosturi etc.) prezenta apei sau a altor materiale & (Pentry lipea)
in golurile de sub trotuar.
5-6 Pentru iesire din Zonare
Lipsa sau iesirea din functiune a dispozitivelor de fnetione: & lifsd cont,
52 protectie la actiuni seismice. pestmpnElell Norm.
’ 7 Pentru lipsa zonele P100-
AB,C 2013
Lipsa sau degradarea lucrarilor de protectie a 3-4 Pentru degradari
53 taluzurilor, scarilor de acces, casiurilor, santurilor 5 Pentru lipsa sau
pereate de la piciorul taluzurilor, racordare defectuoasa racordare
casiu cu bordura de pe culee. defectuoasa
54 Moditicarea exagerata a formei si proprietatilor fizico- 8.9
mecanice ale betonului.
4-5 pentru Ah <1 m
la fundatii directe si
Ah < 2 Ia fundatii
indirecte
6-7 pentru Ah = [+2
Modificari ale regimului hidraulic, coborarea etiajului m la fundatii directe
55 | in zona podului, adancirea talvegului. si
Ah = adéncire talveg Ah=2+4mla
fundatii indirecte
8-9 pentru Ah > 2 m
la fundatii directe si
Ah > 4 la fundatii
indirecte
56 Neetanseitati intre elementele structurii sau intre piese 5.6

ale elementelor structurale.
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57 | precomprimate.
Infiltratii de-a lungul armaturii pretensionate.

Neprotejarea ancorajelor fascicolelor la elementele

6-7

8

58 | Pozitia incorecta a elementelor componente ale
aparatelor de reazem.

5-6 Fara deplasari
7-8 Cu deplasari ale

suprastructurii
59 Prezenta vegetatiei pe elementele infrastructurii. 2.3
60 Prezenta vegetatiei pe elementele suprastructurii. 4.5
Rampe de acces degradate:
61 | - denivelari si degradari ale caii; 4-5
- tasari mari ale terasamentelor, alunecari laterale. 6-7
Reducerea pronuntata a sectiunii elementelor datorita 8-9 pentru C2
62 B ; :
coroziunii metalului (peste 10 %). 10 pentru C1
Rosturi decohmatate (in cazul imbracamintilor din
63 pavele sau din beton de ciment) uzura pavelelor 3.4
(rotunjire, slefuire) sau a imbracamintii din beton de
ciment.
64 | Rosturi de zidarie spalate de infiltratii. 43 penfy (3
6 pentru C1
Dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie grav
65 : e : 7-8
deteriorate, blocarea deplasarii din zona rostului.
Dispozitive de acoperire a rosturilor necorespunzatoare,
66 | cuelemente de fixare slabite, denivelate in plan 5-6
orizontal si/sau vertical.
4-5 pentru C3
67 Segregarea betonului, cuiburi de pietris, caverne. 5-6 pentru C2
6 pentru Cl
Solidarizari necorespunzatoare intre elementele 5-6 Rosturi matate
68 | prefabricate (infiltratii, fisuri, rosturi matate necorespunzator

necorespunzator).

6-7 Infiltratii

Spatiul liber sub pod si/sau debuseu insuficient,

69 | amplasarea necorespunzatoare a instalatiilor suspendate

pe pod, lipsa contrasinelor la pasajele superioare.

4-5 Spatiu liber
(inclusiv gabarite)
insuficient
6 Debuseu
insuficient, lipsa
contrasine la
pasajele superioare

Torsionarea elementelor structurale, neplaneitatea

i acestora sau elemente insuficiente de solidarizare. 74
71 | Uzura zidariei sau betonului. 4-6
Zidarie degradata la suprafata, cu aspect prafos, friabila 3-4 pentru C3
72 !
sau exfoliata. 5 pentru C1
Zidarie grav avariata (degradari importante cu dislocari
73 §227 : 8-9
de moloane), care trebuie injectata sau camasuita.
74 Zone inaccesibile pentru control si intretinere "cutii de 5.6

apa" si/sau praf.

75 | DEPUNCTARE MAXIMA

C1 (*) = Suprastructura - elemente principale de rezistenta.

C2 (*) = Elemente de rezistenta care sustin calea.

C3 (*) = Infrastructuri, aparate de reazem, dispozitive antiseismice, sferturi de con sau aripi.
C4 (*) = Albia, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii pozate sau suspendate pe pod.

C5 (*) = Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi.

EXPERTIZA TEHNICA - POD PE DN 1A KM 146+857 PESTE RAUL TELEAJEN LA CHEIA
- PAGINA 22 -




INDICELE DE CALITATE AL STARII TEHNICE :
C=3Ci=C1+C2+C3+C4+Cs

Ci=10-9=1 | C:=10-8=2 | C;=10-8=2 | C4=10-7=3 | C5=10-8=2

C,'=C]+C2+C3+C4+C5=1+2+2+3+2=10

Ill. NOTAREA CARACTERISTICILOR DE FUNCTIONALITATE

Indicele de calitate al principalelor caracteristici functionale :

F=ZE=F1+F2+F3+F4+F5
Fi=indicele de calitate determinat in functie de conditiile de desfdgurare a traficului pe pod.
F> = indicele de calitate determinat in functie de clasa de incédrcare a podului si importanta

drumului pe care este amplasat.

F’3 = indicele de calitate determinat in functie de vechimea si tipul podului.
F4=indicele de calitate al executiei, al respectarii proiectului si al conditiilor de exploatare.
F's=indicele de calitate care reflecta starea lucririlor de intretinere.

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F1

Depunctarea se face in functie de conditiile de desfisurare a traficului pe pod (litimea pértii

carosabile si lungimea podului) si clasa tehnicd a drumului pe care este amplasat podul, conform
anexa A tabel nr. 1 din Instructiunile tehnice AND 522-2006

Tabelul nr. 1

Lungimea podului (L) (m)
Clasa L<25m | L=26-100m | L>101m
tehnica a Latimea podurilor (i)
drumului care corespunde cu care corespunde cu care corespunde cu .
Nr | (conf. ) latimea partii carosabile care nu d latimea partii carosabile cfare nu d latimea partii care nu d
crt | Ord. Min. | 3 drumului corespunde | grumului COTESPUNCE | carosabile a drumului | SOTesPUnae
Transp. cu latimea cu latimea p— cu latimea
Nr cu fara * partii cu fara * | partii . fara partii
: ; : . . : . spatiu de ; ;
46/1998) spatiude | spatiude | carosabilea | spatiun de | spatiude | carosabilea sigurant | SPAti de | carosabile a
siguranta | siguranta | drumului siguranta | siguranta drumului g N siguranta | drumului
0 1 2 3 4 J 6 8 9 10
1 I 0 7 8 0 8 9 0 9 10
2 1I 0 6 7 0 7 8 0 8 9
3 I11 0 4 5 0 5 6 0 6 7
4 v 0 0 1 0 2 3 0 4 5
5 \% 0 0 0] 0 1 2 0 3 4

Lagimea partii carosabile si a spatiului de siguranta, banda de ghidare (bg) plus efectul optic (Eo) sunt conform Ordinului
Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 inclusiv spatiul necesar pentru amenajarea podurilor amplasate in curba
(supralargire, suprainaltare).
La podurile amplasate in localitati latimea partii carosabile se va corela cu cea a drumului, respectiv a strézilor.

L =28.70 m; B = 7.80 m, cu doua trotuare de cate 1.05 m, amplasat in curba; Clasa tehnica drum ITI
Depunctare: 6

Fi=10-6=4
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F2
Depunctarea se face in functie de clasa de incircare a podului si clasa tehnica a drumului,
conform anexa A tabel nr. 2 din Instructiunile tehnice AND 522-2006

Tabelul nr. 2

Nr. ; ; Clasa de incércare pod
Clasa tehnica a drumului

crt. E I I
1 I 0 10
2 I 0 9
3 111 0 6
4 v 0 3 8
5 Vv 0 0 3

Podul a fost dimensionat pentru clasa E de inciircare si este amplasat pe un drum de clasi tehnica II1
Depunctare: 0

F2=10-0=10

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F3
Depunctarea se face in functie de durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructia,
sau de la ultima reparatie capitali si tipul podului, conform anexa A tabel nr.3 din
Instructiunile tehnice AND 522-2006

Tabelul nr. 3

Materialul din . Durata de exploatare a podului, care a trecut de la constructie
Nr. ; Tipul : : -
i care este realizat el sau de la ultima reparatie capitala
ert. podul suprastructri 0-5 6-15 | 16-25 | 26-35 | 3645 | >45
Grinzi nituite - 2 5 6 7 8
1 Metal
Sudate - 5 6 7 8 9
Grinzi Matarov - 2 4 7 8 9
2 Beton armat Grinzi Gerber 2 4 6 7 8 9
Alte categorii - 3 5 6 7 8
Fasii cu goluri* 3 7 8 9 10 10
Grinzi tronsonate
3 Beton (tronsoane mici) 2 4 ! § ? 10
precomprimat | Grinzi pref,
monobloc si grinzi - 2 5 7 8 9
monolit
4 Lemn 5 o 9 10 10 10

* La fasiile cu goluri la care s-a executat o suprabetonare depunctarea se va reduce cu 2 unitati

Podul a fost construit in anul 1971

Vechimea in exploatare 49 ani

Suprastructura: Beton precomprimat (fasii cu goluri)
Depunctare: 10

Fs=10-10=0
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INDICELE DE FUNCTIONALITATE F4
Depunctarea se face in functie de modul de respectare la executie a proiectului, neasigurarea
conditiilor de efectuare a lucririlor de intretinere si reparatii, conditii de exploatare

necorespunzatoare
Tabelul nr. 4
Nr. Teruvaiisdeist Depunctare Depunctare
crt. normata acordata
1 Lipsa de estetica a incadrarii podului in mediul inconjurator 3-4
’ Lipsa marcajelor si/sau a indicatoarelor de semnalizare, lipsa panourilor de 9.3
protectie la pasajele superioare peste cai ferate electrificate.
3 Lipsa indicatoarelor de restrictie viteza, tonaj si gabarit. 7-8
Lipsa sau nefunctionarea dispozitivelor de intretinere (carucioare, platforme
4 acces etc.), imposibilitatea accesului la elementele podului pentru inspectii, 5-6
intretinere si reparatii.
5 Neasigurarea scurgerii apei, stagnarea apei pe pod, existenta unor straturi 5.6 6
suplimentare a imbracamintii pe pod.
Necorelarea amplasamentului podului cu drumul si traseul albiei,
6 amplasarea in gabarit a unor elemente de constructie si/sau instalatii, 7-8
restrictii de viteza.
7 Nerespectarea dimensiunilor Ja elementele de rezistenta ale suprastructurii. 5-6
Rezemare incorecta a grinzilor pe infrastructura. 8-9
DEPUNCTARE MAXIMA 6
Depunctare: 6
Fs=10-6=4

INDICELE DE FUNCTIONALITATE F5
Depunctarea se face in functie de calitatea lucrarilor de intretinere curenta, conform anexa A
tabel nr. 5 din Instructiunile tehnice AND 522-2006

Tabelul nr. 5
B Calitatea lucrarilor de intretinere Leputlie Deputictare
crt. normata acordata
1 Buna (Maximum 20% din lucrarile de intretinere nerealizate) 1-2
Satisfacatoare (Maximum 50% din lucrarile de intretinere nerealizate) 3-6
3 Lipsa totala a lucrarilor de intretinere (Peste 50% din lucrarile de 7.9 9
intretinere nerealizate)

Depunctare: 9
Es=10-9=1

INDICELE DE CALITATE AL PRINCIPALELOR CARACTERISTICI FUNCTIONALE :
F=3Fi=F1+F,+F3+F4+F;s

| Fi=10-6=4 | F,=10-0=10 | F;=10-10=0 | F,=10-6=4 | Fs=10-9=1 |

Fi=F1+F+F3+F;+Fs=4+10+0+4+1=19
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IV. INDICELE DE STARE TEHNICA

Isr=C+F=10+19=29

Conform art. 18 din “Instructiunile tehnice pentru stabilirea stérii tehnice a unui pod” indicativ
AND 522-2006 podul prezinta degradari cu depunctare 10 la elementele principale de
rezistenta, astfel incat se va incadra in clasa starii tehnice V — STARE CRITICA, indiferent de
valoarea indicelui total de stare tehnica lsr.

Noiembrie 2020
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FOTOGRAFII CARACTERISTICE

FOTO 1 - Vedere pod din aval

W - oY

e z

» Beton degradat in grinda de parapet

» Infiltratii pe fata exterioara a fasiei marginale

» Beton cu rosturi de turnare, defectuoase, culoare neuniforma in culee, cu degradari
extinse

FOTO 2 - Vedere pod la nivelul caii dinspre Vélenii de Munte

Pod in curba
Alunecari laterale ale terasamentului pe rampa Valenii de Munte
Distrugerea parapetului de siguranta de pe rampd, asfalt faiantat
Pereu din piatra degradat pe sfertul de con aval, mal drept

VY VYV
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FOTO 3 — Vedere pod din amonte

B R

» Infiltratii pe fata exterioara a fasiei marginale
» Bolovan de mari dimensiuni in albie
» Conductd metalica pozata pe coronamentul zidurilor de aparare a malurilor

» Degradarea prin eroziune a fundatiilor din beton ale zidului de aparare de mal
>

Beton cu rosturi de turnare defectuoase, imperfectiuni geometrice, culoare neuniforma

in culee
» Infiltratii pe fata exterioard a fasiei marginale
» Beton degradat in grinda de parapet
» Pereu din piatra degradat la sfertul de con, prezenta vegetatiei pe acesta
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FOTO 5 - Vedere laterala din aval spre culeea Valenii de Munte
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Infiltratii prin consold prelinse pe fata exterioard a fasiei marginale, prin rosturile
longitudinale dintre fasii si prin placile inferioare ale fasiilor
Armaturi corodate, fara strat de acoperire in fasia marginala

Beton segregat si fisuri longitudinale in placa inferioara a fasiei marginale
Beton cu rosturi de turnare, imperfectiuni geometrice, culoare neuniforma in culee

Beton degradat in consola si grinda de parapet
FOTO 6 — Vedere la partea inferioara a suprastructurii

Degradari extinse, cauzate de infiltratii in fasiile prefabricate (armaturi corodate, fara
strat de acoperire in placile inferioare ale fasiilor cu goluri)

Infiltratii prin rosturile longitudinale dintre fasii, stalactite

Beton cu rosturi de turnare, imperfectiuni geometrice, culoare neuniforma in culee

Zidarie de piatra degradata in zidul de aparare de langa culeea Valenii de Munte
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rtea inferioara a suprastructurii
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Fasii fara gauri de aerisire
Degradéari extinse, cauzate de infiltratii in fasiile prefabricate, si in bancheta de
rezemare

Infiltratii prin placile inferioare ale fasiilor, care indica prezenta apei in fasii
Rost nematat intre fasia marginala si a doua fasie

Beton cu imperfectiuni geometrice, culoare neuniforma, segregari in culee

Zone cu armaturi fara strat de acoperire si corodate in elevatia culeei
FOTO 8 — Vedere amonte rezemare tablier pe culeea Valenii de Munte
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» Beton degradat in antretoaza

Infiltratii prin rostul de dilatatie si prin

consola

Eflorescente

Beton dislocat in grinda de parapet

Lipsa dispozitivelor antiseismice

Resturi de beton pe fata laterala a fasiei

marginale si antretoazei

» Depozite de praf si vegetatie pe bancheta
culeei

» Rost orizontal intre zidul de garda si
bancheta culeei

» Beton cu agregate neinglobate in pasta
de ciment la culee

Y
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FOTO 9 — Vedere laterala din amonte, culeea Cheia
WL = i {=le

Beton puternic degradat in grinda de parapet, armaturi vizibile si corodate

Beton cu rosturi de turnare defectuoase, culoare neuniforma in culee

Infiltratii prin rostul de dilatatie, pe fata laterala a fasiei marginale si prin corpul culeei.
Pereu degradat la sfertul de con, acoperit cu vegetatie

FOTO 10 — Vedere spre culeea Valenii de Munte
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Beton cu rosturi de turnare defectuoase, culoare neuniforma, segregari, cuiburi de
pietris in culee

Infiltratii si eflorescente pe elevatia culeei
Beton degradat prin eroziune in fundatia culeei
Coborérea talvegului
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FOTO 11 - Vedere spre culeea Cheia
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Beton cu rosturi de turnare, imperfectiuni geometrice, culoare neuniforma, segregari,
cuiburi de pietrig in culee

Infiltratii si eflorescente pe elevatia culeei
Distrugerea pereului din albie
Coborérea talvegului, depozite de gunoi si vegetatie in albie

FOTO 12 — Vedere spre culeea Valenii de Munte, aval
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Beton cu rosturi de turnare defectuoase, culoare neuniforma, segregari, cuiburi de

pietris in culee

Armaturi fara strat de acoperire si corodate pe fata laterala a fasiei marginale
Sfert de con cu pereul din piatrd degradat, acoperit de vegetatie

Alunecare laterala a taluzului pe rampa, scara cu degradari

Parapet de protectie distrus pe rampa
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FOTO 13 - Vedere spre culeea Cheia, aval

Beton cu rosturi de turnare, imperfectiuni geometrice, culoare neuniforma, segregari,
cuiburi de pietris in culee si zidul intors

Sfert de con cu pereul din piatra degradat, acoperit de vegetatie
Alunecare laterala a taluzului pe rampa, scara cu degradari
Parapet de protectie distrus pe rampa

FOTO 14 - Vedere spre culeea Vilenii de Munte, amonte

Beton cu rosturi de turnare defectuoase, culoare neuniforma, segregari, cuiburi de
pietrig in culee si zidul intors
Infiltratii prin zidul intors, pe bancheta sipe fata laterala a fasiei marginale

Sfert de con cu vegetatie pe pereul din piatra
Beton degradat la grinda parapetului
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FOTO 15 — Vedere zid de aparare mal stang, zona amonte

» Fundatia zidului de aparare mal stang degradata si afuiata
» Degradarea zidariei din piatra: moloane dislocate, rosturi nematate
» Infiltratii si eflorescente prin elevatia zidului

Foto 16 — Vedere zid de aparare mal drept, zona amonte

Degradarea fundatiei mal drept a zidului de aparare
Degradarea zidariei din piatra: moloane dislocate, rosturi nematate
Infiltratii si eflorescente prin elevatia zidului

Conducta metalicad pozata pe coronamentul zidului de aparare
Bolovan de mari dimensiuni in albie

YV VVYV
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Degradarea fundatiei din beton a zidului de aparare mal drept
Degradarea zidariei din piatra: moloane dislocate, rosturi nematate
Infiltratii si eflorescente prin elevatia zidului

Conducta metalica pozata pe coronamentul zidului de aparare
Bolovan de mari dimensiuni in albie

FOTO 18 — Vedere rampa Cheia, la nivelul partii carosabile
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» Conducta metalica pozata pe coronamentul zidului de aparare
» Bolovan de mari dimensiuni in albie

EXPERTIZA TEHNICA - POD PE DN 1A KM 146+857 PESTE RAUL TELEAJEN LA CHEIA
- PAGINA 35 -



FOTO 19 - Vedere rampa Cheia, la nivelul partii carosabile

Asfalt degradat la marginea partii carosabile
Alunecarea laterala a taluzului, inclusiv acostamentul drumului, acces dificil pe trotuar
Trotuar cu degradari pronuntate ale placilor care acopera golurile, fara asfalt, cu
vegetatie

Parapet pietonal corodat

Conducta pozata sub trotuar vizibila la capatul trotuarului

FOTO 20 - Vedere rost de pe culeea Valenii de Munte
e e e e ] » Fisuri in asfalt in zona rostului de pe
culeea Valenii de Munte
» Beton asfaltic cu denivelari

YV VVYY
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FOTO 21 — Vedere rampa Valenu de Munte, la nivelul partii carosabile
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Asfalt degradat pe trotuar

Asfalt degradat la marginea pariii
carosabile

Trotuar cu degradari pronuntate ale
placilor care acopera golurile, fara asfalt,
cu vegetatie

Latime insuficienta a rampei la capatul
podului

Parapet pietonal cu coroziune
Parapet de siguranta degradat
Conducta pozata sub trotuar vizibila la
capatul trotuarului

Alunecarea laterald a taluzului, inclusiv acostamentul drumului, acces dificil pe trotuar
Lipsa ultimei placi care acopera golurile de sub trotuar

Parapet pietonal cu coroziune
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FOTO 23 — Vedere laterala rampa Cheia, zona aval

Alunecarea laterald a taluzului, inclusiv a acostamentului drumului, acces dificil pe
trotuarul podului

Distrugerea pariii superioare a scarii

Distrugerea partiala a parapetului de siguranta si degradarea pronunfatd a
segmentului ramas: beton dislocat, armatura aparenta si corodata

FOTO 24 — Vedere la nivelul partii cargs_a?}i_!gva rampei Cheia, zona aval

Asfalt degradat la marginea pariii carosabile
Alunecarea laterald a taluzului, inclusiv a acostamentului drumului, acces dificil pe
trotuarul podului

Distrugerea partiala a parapetului de siguranta si degradarea pronuntata a
segmentului ramas: beton dislocat, armatura aparenta si corodata

Eroziunea taluzului in zona podetului tubular de subtraversare a drumului de pamant
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FOTO 25 - Vedere pod la nivelul partii carosabile, dinspre Cheia
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Asfalt cu fisuri longitudinale pe rampa si pod
Asfalt puternic degradat pe trotuarul aval

Placi de acoperire a golului de sub trotuar distruse sau lipsa

Straturi suplimentare de asfalt pe cale (pana la nivelul superior al bordurilor)
Alunecarea laterala a taluzului, inclusiv a acostamentului drumului, acces dificil pe
trotuarul podului

Distrugerea partiala a parapetului de siguranta si degradarea pronuntata a
segmentului ramas: beton dislocat, armatura aparenta si corodata

Parapet pietonal cu coroziune

FOTO 26 - Detaliu amenajare cale si trotuar zona aval

» Asfalt cu fisuri longitudinale, gropi,
faiantari si denivelari

» Asfalt puternic degradat pe trotuarul aval

» Placi de acoperire a golului de sub
trotuar distruse sau lipsa

» Straturi suplimentare de asfalt pe cale
(p&na la nivelul superior al bordurilor)

» Parapet pietonal cu coroziune

YVVVVY
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FOTO 27 — Vedere pod la nivelu
=3

| partii carosabile, dinspre Valenii de Munte

Asfalt cu fisuri pe rampa si pod
Asfalt puternic degradat pe trotuarul aval

Placi de acoperire a golului de sub trotuar distruse sau lipsa

Straturi suplimentare de asfalt pe cale (pana la nivelul superior al bordurilor)
Alunecarea laterala a taluzului, inclusiv a acostamentului drumului, nu este posibil
accesul pe trotuarul podului

Distrugerea parapetului de siguranta

Parapet pietonal cu coroziune

FOTO 28 — Vedere la nivelul pértii carosabile
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» Asfalt cu fisuri si deniveldri cu straturi suplimentare pe cale (pan
bordurilor)

» Borduri degradate, calea degradata pe trotuare, vegetatie

» Parapet pietonal cu coroziune

EXPERTIZA TEHNICA - POD PE DN 1A KM 146+857 PESTE RAUL TELEAJEN LA
- PAGINA 40 -




EVALUARE ESTIMATIVA - POD PE DN 1A km 146+857

Lucrari de intretinere periodical/curenta — AND 554-2002 Ind. 112/118

Nr. PRET
Crt CATEGORII DE LUCRARI U.M. CANEITAT UNITAR V?;g:TE
. (RON)
0 2 3 4 5 6
4.1.1 POD
LUCRARI CONEXE
1 [Umplutura la fundatii si sferturi de con m° 400.00 57.50| 23,000.00
2 |Pereu la sferturi de con C25/30 m2 190.00 500.00 95,000.00
3 |Fundatii pereu sfert de con C25/30 m? 30.00 500.00 15,000.00
4 |Cofraj fundatii pereu sfert de con m? 110.00 80.00 8,800.00
5 [Scari pe taluz m 17.00 650.00 11,050.00
6 |Casiuri pe taluz m 34.00 380.00{ 12,920.00
7 |Frezare cale pe rampe m? 375.00 25.00 9,375.00
8 |Beton C30/37 refacere placi de racordare m> 16.00 800.00 12,800.00
9 |Armatura BST500S placi de racordare t 1.50 5,500.00 8,250.00
10 |Parapeti pe rampe (H4b) m 100.00 635.00 63,500.00
11 |Cale pe rampe m? 375.00 65.00 24,375.00
12 |Marcaje cu vopsea (pod + rampe) km 0.50 3,500.00 1,750.00
13 [Rigola descarcare podet m 50.00 380.00 19,000.00
TOTAL LUCRARI CONEXE 304,820.00
LUCRARI LA [NFRASTRULTURA
14 |Reparatii banchete culee + zid de garda m? 40.00 200.00 8,000.00
15 [Ancore matate t 1.50 5,500.00 8,250.00
16 |Perforari pentru ancore m 650.00 60.00] 39,000.00
17 [Armatura BST500S in camasuiala t 6.00 5,500.00f 33,000.00
18 |Cofraje la camasuieli m* 325.00 80.00| 26,000.00
19 [Beton C30/37 in camasuiala m° 40.00 800.00 32,000.00
20 |Aparate de reazem buc 9.00 1,500.00 13,500.00
21 |Dispozitive protectie antiseismica buc 4.00 1,500.00 6,000.00|
22 |Sapatura cu h < 4,00m m? 20.00 200.00 4,000.00
23 |Beton C30/37 in subzidire m> 16.00 800.00] 12,800.00
24 |Cofraj subzidire m? 50.00 80.00 4,000.00|
25 |Armatura BST500S in_subzidire t 1.50 5,500.00 8,250.00
26 |Umplutura cu pamant la fundatii m® 21.00 46.00 966.00
27 |Protectie cu vopsea speciald m? 390.00 40.00 15,600.00
28 |Schela de lucru m? 250.00 135.00f 33,750.00
TOTAL INFRASTRUCTURA 245,116.00
LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA
29 |Desfacere cale pe pod m?® 145.00 200.00| 29,000.00
30 |Desfacere trotuare si bordura m® 30.00 400.00 12,000.00
31 |Beton C35/45 in placa de suprabetonare m? 55.00 800.00f 44,000.00
32 |Cofraje in placa de suprabetonare m? 90.00 80.00 7,200.00
33 |Armaiura PC52 in placa de suprabetonare t 15.00 5,500.00] 82,500.00
34 |Hidroizolatie - membrana cu aplicare la cald pentru poduri m? 240.00 100.00| 24,000.00
35 |Calea pe fot podul (4+4cm + 3cm protectie hidroizolatie) m? 160.00 145.00 23,200.00,
36 |Trotuare T=1.00m (umplutura beton C25/30) m 280.00 480.00| 134,400.00
37 |Rosturi de dilatatie m 22.00 4,500.00[ 99,000.00
38 |Parapet pietonal m 60.00 450.00)  27,000.00
39 |Parapet directional de tip foarte greu H4b (tot podul) m 60.00 635.00 38,100.00
40 [Borduri mozaicate (50x25x20cm) - pe fot podul m 60.00 400.00{  24,000.00
41 |Schela de lucru m? 100.00 135.00| 13,500.00
42 |Protectie cu vopsea speciald m* 300.00 40.00 12,000.00
43 |Semnalizare pe timpul executiei set 1.00 31,220.00 31,220.00
TOTAL SUPRASTRUCTURA 601,120.00
LUCRARI HIDROTEHNICE
44 |Calibrare albei 5| 050 310.00 155,00
45 |Armatura BST500S in camasuiala zid aparare t 7.00 5,500.00 38,500.00
46 |Cofraje la camasuieli zid aparare m? 400.00 80.00 32,000.00
47 |Beton C30/37 in camasuiala zid aparare m? 90.00 800.00] 72,000.00
TOTAL LUCRARI HIDROTEHNICE 142,655.00
TOTAL LUCRARI INVESTITIE 1,293,711.00
INTOCMIT VERIFICAT’
Ing. Andrej Zvolenszki In Alexandw e,s
“pPLA
Durata estimata de executie 9 luni. ||~ D #
* S
Evaluarile sunt estimative cufol informativ . o A :ts_
O evaluare mai exacta se vA fealiza la intocmirea documentatiei tehnico dnq;nicé? LI/SF).




EVALUARE ESTIMATIVA - POD PE DN 1A km 146+857

SOLUTIA 1 - Lucrari de reparalii capilale — AND 554-2002, Ind. 122,

e

Durata estimata de executie 12 |

Evaluarile sunt estimative cu rol Z’U mativ .
O evalusre mei exacta se va reclika

5]
4 infoemirea documentatie! tehnico-economice (D‘E?E!ﬁﬁ*):ﬁ-/

PRET
2 CATEGORII DE LUCRARI UM. | CANTITATE | UNITAR | VALOARE
Crt. (RON)
(RON)
0 2 3 4 5 6
4.1.1 POD
LUCRARI CONEXE
1| Drumuri tehnologice km 0.20 295,100.00 59,020.00)
| 2 |Pod provizoriu buc 1.00 300.,000.00 300,000.00
3 |Umplulura fa fundalii si sferluri de con m 400.00 57.50 23,000.00
4 |Pereu la sferturi de con C25/30 m 190.00 500.00 95,000.00
5 |Fundatii pereu sfert de con C25/30 m’ 30.00 500.00 15,000.00]
6 |Cofraj fundatii pareu sfert de con m* 110.00 80.00 8,800.00
7 |Scaripe taluz m 17.00 650.00 11,050.00
8 |Casiuri pe taluz o m 34.00 380.00] 12,920.00
9 |Frezare cale pe rampe m* 375.00 25.00 9,375.00
10 |Beton C30/37 refacere placi de racordare m’ 16.00 800.00 12,800.00
11 |Armatura BSTS00S placi de racordare 1 1.50 5,500.00 8,250.00
12 |Refacere acostamenle m 100.00 200.00 20,000.00
13 |Parapeti pe rampe (Hdb) m 100.00 635.00 63,500.00
14 |Cale pe rampe m* 375.00 65.00 24,375.00
15 [Marcaje cu vopsea (pad + rampe) km 0.50 3,500.00 1,750.00
16 |Rigola descarcare podet m 50.00 380.00 18,000.00
17 |Demontare pod provizoriu si drum tehnologic huc 1.00 60,000.00 60,000.00
TOTAL LUCRARI CONEXE 743,840.00
LUCRARI LA INFRASTRUCTURA
18 |Reparatii banchete culee + zid de garda m’ 40.00 200.00 8,000.00
18 |Ancore matate t 1.60 5,500.00 8,250.00
20 |Perforari pentru ancere m 650.00 60.00 39,000.00
21 |Armatura BST5008 in camasuigia 1 6.00 5,500.00 33,000.00
22 |Cofraje la camasuieli m? 325.00 80.00 26,000.00
| 23 |Beten C30/37 in camasuiala m 40.00 800.00 32,000.00
24 |Aparate de reazem buc 9.00 1,500,00, 13,500.00
25 |Dispozlive protectie anliseismica bue 4.00 1,500.00 6,000.00
26 |Sapatura cu h < 4,00m m 20.00 200.00 4,000.00
27 |Beton C30/37 in subzidire m’ 16.00 800.00 12,800.00
28 |Cofraj subzidire m’ 50.00 80.00 4,000.00
29 |Armatura BST500S in subzidire t 1.50 5,500.00 8,250.00
30 |Umplutura cu pamant la fundatii m® 21.00 46.00 966.00
31 [Protectie cu vopsea speciald m? 390.00 40.00 15,600.00
32 |Schela de lucru m 250.00 135.00 33,750.00)
TOTAL INFRASTRUCTURA 245,116.00
LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA
33 |Desfacere cale pe pod m* 145.00 200.00 28,000.00
34 |Destacere trotuare si bordura m® 30.00 400.00 12,000.00
35 |Desfacere grinzi L=18.00m buc 9.00 10,000.00 90,000.00
38 |Demolare beton de panta m? 50.00 400.00 20,000.00]
37 |Desfacere parapet pielonal m 60.00 60.00 3,600.00
38 | Grinzi prefabricate precomprimate L=18.00m buc 9.00 20,000.00 180,000.00
39 |Beton C35/45 in placa de suprabelonare m’ 55.00 800.00 44,000.00,
40 |Cofraje in placa de suprabetonare m? §0.00 80.00 7,200.00
41 |Armatura PC52 in placa de suprabetonare t 15.00 5,500.00 82,500.00
42 |Hidroizolatie - membrana cu aplicare la cald pentru poduri m? 240.00 100.00 24,000.00
43 |Calea pe tot podul (4+4cm + 3cm proteclie hidroizolatie) m? 160.00 145.00 23,200.00
44 |Troluare T=1.00m {umplutura beton C25/30) m 280.00 480.00 134,400.00
45 |Rosturi de dilatatie m 22.00 4,500.00 58,000.00,
46 |Parapet pielonal m £0.00 450.00 27,000.00]
47 |Parapet directional de lip foarte greu H4b (lot podul) m 60.00 635.00 38,100.00
48 |Borduri mozaicate (50x25x20cm) - pe tot podul m 60.00 400.00 24,000.00
4¢ [Schela de lucru m 100.00 135.00 13,500.00
50 |Protectie cu vopsea speciala m 300.00 40.00 12,000.00
51 |Semnalizare pe timpul executiei set 1.00 31,220.00 31,220.00
TOTAL SUPRASTRUCTURA 894,720.00
LUCRARI HIDROTEHNICE
52 |Calibrare albei 100m° 0.50 310.00 155.00
53 |Armatura BST500S in camasuwiala zic aperare 1 700 5,500.00 38,500.00,
54 Coirzje la camasuieli zid aparare m 40000 80.00 32,000 00
55 |Beton C30/37 in camasuiala zid aparare ' 50.00 800.00 72,000.00
TOTAL LUCRARI HIDROTEHNICE e, 142,655.00
TOTAL LUCRARI INVESTITIE /s F e he2,026,331.00
{)H: 7 T
INTOCMIT T IAMERIFICAT
Ing. Andrej Zvolenszki I g“i@ﬁw




EVALUARE ESTIMATIVA - POD PE DN 1A km 146+857

SOLUTIA 2 - Lucrari de reparalii capitale — AND 554-2002, Ind. 122.

PRET
Nr. CATEGORII DE LUCRARI U.M. | CANTITATE | UNITAR VALOARE
Crt. (RON)
{RON)
0 2 3 4 5 6
4.1.1 POD
LUCRARI CONEXE
1 | Drumuri tehnologice km 0.20 205,100.00 59,020.00
2 |Pod provizoriy buc 1.00 300,000.00 300,000.00]
3 [Umpiulura Iz fundatii si sferluri de con m 400.00 57 .50 23,000 00
4 |Pereu la sfertur de con C25/30 m 190.00 500.00 95,000.00
5 |Fundalii pereu sfert de con C25/30 m? 30.00 500.00 15,000.00
6 |Cofraj fundatii pereu sfert de con m* 110.00 80.00; 8,800.00
7 |Scari pe taluz m 17.00 650.00 11,060.00
|8 [Casiuri pe taluz m 34.00 380.00 12,920.00
9 |Frezare cale pe rampe m’ 375.00 25.00 9,375.00
10 |Beton C30/37 refacere placi de racordare m’ 16.00 §00.00 12,800.09
11 |Armatura BST500S placi de racordare t 1.50 5,500.00 8,250.00
12 |Refacere acostamente m* 100.00 200.00 20,000.00
13 |Parapeli pe rampe (H4b) m 100.00 635.00 £3,500.00
14 |Cale pe rampe m° 375.00 65.00 24,375.00
15 |Niarcaje cu vopsesa (pod + rampe) km 0.50 3,500.00 1,750.00
16 |Rigola descarcare podel m 50.00 380.00 19,000.00
17 |Demontare pod provizoriu si drum lehnologic buc 1.00 80,000.00 60,000.00]
TOTAL LUCRARI CONEXE 743,840.00
LUCRARI LA INFRASTRUCTURA
18 |Demolare culee m’ 500.00 400.00 200,000.00
19 |[Sapatura in spatele culeelor cu h < 4,00m m® 300.00 200.00 $0,000.00
20 |Sepalura fundatii cu h < 4,00m m 500.00 200.00 100,000.00
21 |Beton €30/37 in fundatii m’ 400.00 800.00 220,000.00
22 |Cofraj in fundatii m’ 150.00 80.00 12,000.00
23 |Armatura BST500S in fundati 1 20.00 5,500.00 110,000.00
24 |Armatura BST500S in elevali 1 10.00 5,500.00 55,000.00
25 |Cofraje in elevatii m’ 350.00 80.00] 28,000.00
26 |Beton C30/37 in elevatii m’ 100.00 800.00 80,000.00
27 |Aparate de reazem hue 8.00 1,500.00, 13,500.00
28 |Dispozitive proleclie antiseismica buc 4.00 1,500.00 6,000.00
29 |Dren din piatra m 100.00 85.00 8,500.00
30 |Umplutura cu pamant la culee m’ 400.00 46.00 18,400.00
31 |Protectie cu vopsea special& m? 400.00 40.00 16,000.00]
32 |Schela de lucru m? 250.00 136.00 33,750.00]
TOTAL INFRASTRUCTURA 1,061,150.00
LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA
33 |Desfacere cale pe pod m? 145.00 200.00 29,000.00
34 |Desfacere trotuare si bordura m? 30.00 400.00 12,000.00
35 |Desfacere grinzi L=18.00m buc 9.00 1,000.00 9,000.00
36 {Demolare beton de panta m 50,00 400.00 20,000.00,
37 |Desfacere parapet pietonal m 60.00 60.00 3,600.00]
38 |Grinzi prefabricate precomprimate L=18.00m buc .00 20,000.00 180,000.00
39 |Beton C35/45 in placa de suprabetonare m® 55.00 600.00 44,000.00
40 |Cofraje in placa de suprabetonare m’ 90.00 80.00 7,200.00]
41 |Armatura PC52 in placa de suprabetonare { 15.00 5,600.00 §2,500.00
42 |Hidroizolatie - membrana cu aplicare la cald pentru poduri m? 240.00 100.00 24,000.00
43 |Calea pe tot podul (4+4cm + 3cm protectie hidroizolatie) m 160.00 145.00 23,200.00
44 |Trotuare T=1.00m (umplutura beton C25/30) m 280.0C 480.00 134,400.00
45 |Rosturi de dilatatie m 22.00 4,500.00 99,000.00
46 |Parspet pietonal m 60.00 45000 27,000.00]
47 |Parapet directional de tip foarte greu H4b (tot pocul) m 60.00 635.00 38,100.00
48 |Borduri mozaicale (50x25x20cm) - pe tot podul m 60.00 400.00 24,000.00
49 |Schela de lucru m? 100.00 130.00 13.000.00
50 [Proleciie cu vopsea speciala m’ 300.00 40.00 12,000.00
51 |Semnalizare pe timpul executiel sel 1.00 31,220.00 31,220.00
TOTAL SUPRASTRUCTURA 813,220.00
LUCRARI HIDROTEHNICE

52 |Calikrare albei 100m* 0.50 310.00 15500
53 |Armaiurz BET500S in camasuala zic aparare t 7.00 5,500.00 38,500.00
5¢ |Cofrzje la camasuieii zid aparare m <00.00 80.00 32.000.00
55 |Beton C30/37 in camasula'a zid aparare m* a0 .00 800.00 72,000 00
TOTAL LUCRARI HIDROTEHNICE 142,655.00
TOTAL LUCRARIINVESTITIE 2,760,865.00
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INCERCARI NEDISTRUCTIVE

privind obiectul de investitii
POD PE DN1A km 146+857 peste TELEAJAN la CHEIA

BENEFICIARUL INVESTITIEI
C.N.A.LR. S.A. - D.R.D.P. BUCURESTI

AMPLASAMENT
DRUMUL NATIONAL DN1A, KM 146+857, TELEAJAN JUDETUL DAMBOVITA
PROIECTANT GENERAL

PLANEXE DESIGN SRL p—
Bucuresti, Sectorul 3, Strada Liviu Rebreanu, & \ 2
Nr. 46-58, Tronsonul lll, Sc. E, Et. 7, Ap. 79
CIF: RO35147048, J40/12847/2015 s Af
RO76TREZ7035069XXX018302 — Trezorerie S3 \ e/
RO25RNCB0071147979770001 — BCR Plevnei QA-WhO! 900‘”0082
Tel: 0721283920 ;0723134224 ; Fax: 0372250680 QA-D/R0O/14001/0049
Email: office@planexe.ro




Incercarile nedistructive s-au realizat cu sclerometru digital Ectha PRO, echipament aflat in
proprietatea PLANEXE DESIGN SRL

Sclerometrul digital permite estimarea calitatii betonului pe santier, cu scopul de a determina
caracteristicile mecanice ale materialelor.

Sclerometrul digital cuprinde toate performantele si calitatile unui sclerometru mecanic cu
sprijin electronic performant, permitand utilizatorilor sa obtina o mai buna “eficienta” in timpul
fazei de investigare. Asigura continuitate si repetabilitate a masurarii in timp, Valorile
inregistrate in timpul testelor sunt afisate si memorate in cardul de memorie Mini SD care este

incorporat.

Domeniul de aplicare pentru sclerometru este orientat in principiu spre evaluarea urmatorilor
proprietati: |
» Verificarea uniformitatii betonului in diferite parti ale structurii; |
» Estimarea caracteristicilor mecanice ale betonului prin utilizarea curbelor de corelatie; |
» Evaluarea schimbarilor care se produc in beton odata cu trecerea timpului;
» Verificarea caracteristicilor betonului la fata locului in timpul fazei de testare.



Pillar Measure | IRb Angle IRbm ProjectName RcK RcKm
Elevatie C2 1 42 0 42|DN 1A km 146+857 42 42
Elevatie C2 2 40 0 41|DN 1A km 146+857 37 40
Elevatie C2 3 42 0 41|DN 1A km 146+857 42 40
Elevatie C2 4 27 0 38|DN 1A km 146+857 13 33
Elevatie C2 5 39 0] 38|DN 1A km 146+857 35 33
Elevatie C2 6 34 0 37(DN 1A km 146+857 24 30
Elevatie C2 7 34 0 37(DN 1A km 146+857 24 30
Elevatie C2 8 37 0 37|DN 1A km 146+857 30 30
Elevatie C2 9 42 0 37|DN 1A km 146+857 42 30
Elevatie C2 10 42 0 38|DN 1A km 146+857 42 33
Elevatie C2 11 32 0 37|DN 1A km 146+857 21 30
Elevatie C2 12 35 0 37|DN 1A km 146+857 26 30
Elevatie C2 13 39 0 37|DN 1A km 146+857 35 30
Elevatie C2 14 30 0 37|DN 1A km 146+857 18 30
Elevatie C2 15 33 0 37|DN 1A km 146+857 23 30
Betonul apartine clasei C25/30. 30.3 32.7
Pillar Measure | IRb Angle IRbm ProjectName RcK RekKm
Elevatie C1 1 24 0 24|DN 1A km 146+857 10 10
Elevatie C1 2 25 0 25|DN 1A km 146+857 11 11
Elevatie C1 3 13 0 17|DN 1A km 146+857 15 14
Elevatie C1 4 27 0 20|DN 1A km 146+857 13 16
Elevatie C1 5 21 0 20|DN 1A km 1464857 7 16
Elevatie C1 6 38 0 23|DN 1A km 146+857 33 19
Elevatie C1 7 37 0 25|DN 1A km 1464857 30 11
Elevatie C1 8 13 0 22|DN 1A km 146+857 17 18
Elevatie C1 9 37 0 24(DN 1A km 1464857 30 10
Elevatie C1 10 19 0 23|DN 1A km 146+857 5 19
Elevatie C1 11 28 0 24|DN 1A km 146+857 15 10
Elevatie C1 12 27 0 24|DN 1A km 146+857 13 10
Elevatie C1 13 22 0 24|DN 1A km 146+857 8 10
Elevatie C1 14 35 0 25|DN 1A km 146+857 26 11
Elevatie C1 15 35 0 25|DN 1A km 146+857 26 iy
Betonul apartine clasei C12/15. i C 17.3 13.1




VERIFICARE HIDRAULICA
Pod DN 1A km 146+857 peste Teleajen la Cheia

3 3 3 3
Q1% = 170.002- Q2% = 142.00™— Q5% = 96.00—  Q10%:= 71.40
S S S S

Verificarea debitului de 5% in profilul transversal in dreptul podului
Consideram h,,, lama de apa =1.85m
Sectiunea de scurgere:

A= 23.8032m”

Perimetrul de scurgere:

P:= 19.0859m

Raza hidraulica:

. R=1.25m

MY
Panta hidraulica a apei:

i=2.12%
Coeficientul de rugozitate:
n:= 0.040

Coeficientul lui Chezy se determina astfel:

= —1—-Ry

n
unde n este coeficientul de rugozitate al albiei naturale:

Exponentul y pentru un curs de apa de deal este: y:
1

C1(rY
&=l C=26.42

Im
Viteza medie a apei in sectiunea aval pod este:

R m m
=C | —i-1— V.,.=43—
Vip=C / T i " m .

Debitul scurs prin sectiunea aval pod este:

Q=V, A 3 3
" -10226T-  Q<Qsy=96.00"-
s

e




Verificarea debitului de 1% in profilul transversal in dreptul podului
Consideramh_ . lama de apa =2.50m
Sectiunea de scurgere:

A= 34.6582m°

Perimetrul de scurgere:
P=20.3859m

Raza hidraulica:
i R=1.7m
Panta hidraulica a apei.
J=2.12%
Coeficientul de rugozitate:
= 0.040

Coeficientul lui Chezy se determina asffel:
1
= —-RY

n
unde n este coeficientul de rugozitate al albiei naturale:

Ea
]
.[:.f»—-l

Exponentul y pentru un curs de apa de deal este:
1

C1(RrRY
&= 15— C=28.55

Im
Viteza medie a apeiin sectiunea aval pod este:

R m m
- C.}__.-.1_.. = e
N Im | . Vim 5425

Debitul scurs prin sectiunea aval pod este:

Q= VA 3 3
- Q=187.83"=  Q<Qq=170.00"-
S S




0 M Administratia Nationals "APELE ROMANE”
Administratia Bazinala de Apa BUZAU-IALOMITA

l:‘—kﬂﬁ_"'_\?'_i f = -_;'{ oM '_1-;'—?:-"_
o Nre ) /(\( ‘%2 A’!
CATRE, pie AP . [ 2 L 0

S.C. PLANEXE DESIGN S.R.L
Str. Liviu Rebreanu, Nr. 46-59, Tromsonul Ill, $c.E, Et.7, ap.79,
Sector 3, Mun. Bucuresti

Urmare adresei dvs. nr. 116/10.11.2020 inrzgistratd la Administratia

Bazinala de Apa Buzau-lalomifa cu nr. 19632/11.11.2020 prin care ne solicitati

debitele maxime cu probabilitalile de depasire de 1%, 2%, 5% si 10% pentru

rarile Teleajen, Stana si Gropsocarele necesare periru investilia "Intocmire
o

expertize tehnice peniru podurile din adminisirarea C.NAJILR. S.A4 -
D.R.D.P - Bucuresti " va comunicédm:

1 T T T T T T Debite maxime cu diverse
i ) F | probabilitati de depasire
Raul Seciiunea (km?) | (mcls)
j | ) - | 1% [ 2% | 5% | 10% |
' Am. confl. Teleajen - D.N. 1A kmn 141+706 i

Stana {(Coord. Stereo70 X=573003.473, 9.20 69.0 | 576 | 40.0 28.9

. S bt LR 0 N
! | Am. confl. Giumelnic -~ DN 1A km 146+857
Teleajen (Coordonate Stereo70 50.0 | 170 | 142 | 960 | 71.4
X=573436.190, Y=437708.585) f
! Am. confl. Teleajen - D.N. 14 km 148+115
| Gropsoarele (Coordonate Stereo?0 13.0 | 810 | 67.9

o X=573380629,Y=439789.086) | |
Am. cf. Gropsoarele — D.N, 1A km 150+284 i ,
Zaganul {Coordonate Stereo70 340 | 305 | 242  17.2 | 128

| X=574464.972, Y=440165.998) | |

***Valorile comunicate sunt in regim natural de curgere si nu c=on;m

sporul de sigurantd prevazut de STAS 4068/2-1982.

45.8 33.6

Administralia Bazinald de Api Buzdu - lalomita

Cod FHscal: #0:3706189/91.01200/

Cod IBAN RDE. TREZ 1665 0220 1X011198

Adreasie Hueegt or 20 bis op 120208 Buza

Cenbrala tel #40 238 725 446 <40 238 725 447 +40 278 725 448 fax -40 236 725 451

Cispecerat el ' fax +40 238 421 237 email dispsi er@daif rawater 1 Pagina 1tin 2
Cabiret Diresor del 140 4R 775 449



o Inainte Je inceperza execuliei obiectivului de investifie "Tntocmire
expertize tehnice pentru podurife din administrarea CN.ALR. 5.4 -
D.R.D.P - Bucuresgti’, trebuie sa obtine{i de la Administratia Bazinala de Apa
Buzau-lalomita - Sistemul de Gopodarire a Apelor Praheva. avizul ce gospodarire
a apelor pe baza unei documentatii tehnice Aceasta se elaboreaza conform
Ordinului Minisiridui apelor si padurilor nr. 828/201¢ de o unitate publica sau
privata atestata de minister, conform Legii epelor nr. 107/19968. cu modificarile
si completarile uiterioare i se transmite la Administralia Bazinala de Apa Buzau

- lalomita - Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova, in 2 exemplare.

o Conform Ordinulut Ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.
1044/2005. in cadrul prccedurii de reglemertare pe linie de gJospoddrire a
gipelor, este obligatorie informarea publicului asupra inteniiei de realizare a
chiectivului de investitie " Intocmire expertize tehnice pentru podurile din
administrarea C.N.A.I.LR. S.A - D.R.D.P - Bucuresti’. prin alisarea anuntului
public la sediul primariei, pe teriloriul céreia se amplaseaza obieclivul de
invaestitie si publicarea unui anunt referitor la eceastad inlentie Intr-un ziar local,
in 2 saptamani consecutive. Anuniurile Tn ziar se vor anexa in original
documentaliei tehnice. care se va transmite ia Administratia Bazinala de Apa
Buzau-lalomita - Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova, pentru oblinerea

avizuiui de gospcdarire a apelor.
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Cor - 1_._‘_-_““ ‘
DIRECTOR TEHMIC R.A.P.M., DIRECTOR EGUNOMIC
Ing. DyAini losif [Ec. Cristiaf e
/AN,
L
Sef Serviciu Prognoze Bazinale, Serviciu Avize Autorizafii,
Hidrologie, Hidrogeologie Ing. Co?‘ﬁﬂia Radu
Dr. hidr. Rézvan Zarea L’}?
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